VERBRENNUNGSWARME faber

VON KABELN UND LEITUNGEN

Die Werte in den folgenden Tabellen konnen zur Berechnung der Brandlast von Kabelanlagen herangezogen
werden. Fur die Ermittlung der Werte wurden folgende Konstanten zugrunde gelegt:

e PVC-Dichte: 1,37 kg/dm?3

e spezifische Verbrennungswarme von PVC:
6,39 kWh/kg fur die Aderisolation,
5,84 kWh/kg fir die Mantelisolation

Es gelten folgende Umrechnungsfaktoren:
1 MJ=0,278 kWh bzw. 1 kWh = 3,6 MJ

Tabelle 1 Starkstromkabel und -leitungen
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3x70/35
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faber

Abmessungen Sauart
= halogenhaltig halogenfrei

i
12x25 12x25/4 1,78 2,00 0,90 0,92
19x1,5 2,06 2,36
19%x2,5 2,44 2,69
24 x 1,5 2,06 2,86
24 x 25 2,94 3,28

Tabelle 2 Leitungen flir Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen

nx2x06
; i :
1 0,15 100 1,69 1,80 4,71 2,55
2 0,11 0,17 0,84 0,13 150 617
3 0,20 200 7,69
4 0,17 0,23 1,17 0,19 250 8,88
5 0,26 300 10,20
6 0,22 0,29 1,25 0,24 350 11,88
8 0,28 400 13,19
10 0,28 0,33 1,38 0,35 500 15,45
12 0,38 600 18,57
14 0,40 700 20,82
16 0,39 0,43 800 24,18
20 0,44 0,47 1,92 1000 28,33
24 0,50 0,52
30 0,67 0,69 2,32 0,82
40 0,81 0,77 2,62 1,07
50 0,90 0,92 3,02 1,36
60 1,17 1,20 1,62
80 1,30 1,41 2,05
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Bauart

JE-H(SHH
E30/E90

faber

Tabelle 3 Mittelspannungskabel N2XSEY (6 /10 kV)

Querschnitt | kWh/m
3x35/16 10,36
3x70/16 13,06

3x120/16 15,60

3x185/25 20,25

) )X
U )
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